
COMPACT HPL MONTAVIMAS
 

SIENELĖS MONTAVIMAS

COMPACT HPL SIENELĖS MONTAVIMAS PRISUKANT:

1.  Compact HPL sienelė montuojama ją prisukant, o varžtus paslepiant po LED juosta viršuje ir  
stalviršiu apačioje;

2.  Prisukant, naudokite bent 3 varžtus į 1 metrą;

3.  Papildomai Compact HPL klijuokite prie sienos;

4. Jei siena, į kurią prisukamas Compact HPL, yra gipsinė, būtini sutvirtinimai.

Compact HPL sienelės tvirtinimas 
po viršutinėmis spintelėmis

Compact HPL sienelės tvirtinimas 
po stalviršiu

Tvirtinimo varžtai į sieną

Skysti poliuretaniniai klijai, atitinka D4 atsparumo 
klasę (pagal DIN/EN 204)

Tvirtinimo varžtai į sieną



Kilus klausimams kreipkitės į savo regiono vadybininką arba skambinkite +370 37 474045

COMPACT HPL MONTAVIMAS
 

SIENELĖS MONTAVIMAS

COMPACT HPL SIENELĖS MONTAVIMAS SU PROFILIAIS:

1.  Prisukite profilius prie Compact HPL (geriausia nuo viršaus ir apačios po 70 mm), naudojant įvores;

2.  Prisukite profilius prie sienos, atitinkamai pasimatavus aukščius;

3.  Jei sienelės aukštis iki 600 mm, užtenka naudoti dvi profilių  juostas (viršuje ir apačioje);

4. Užmaukite Compact HLP iš viršaus.

Tvirtinimo varžtai į sieną

Varžtas 4       į HPL compact

Žalvarinė įvorė į HPL compact
Kabinimo plokštelė


